
Javító készlet telepítési útmutatás 
 
Leírás  
A javítókészlet a fűtőkábel/szőnyeg felszerelése során megsérült fűtőkábel 

javítására szolgál. A készlet tartalmaz áthidaló vezetékeket a fűtőelem 

átkötéséhez, a sérült szakasz eltávolítása után. A készlet tartalma elegendő egy 

legfeljebb 5 hüvelyk hosszúságú sérült szakasz javításához. Ha több mint 5 

hüvelyknyi kábel sérült meg, a szőnyeget ki kell cserélni.   
Szükséges eszközök  
• Huzalhúzó 16-26 AWG • Krimpelő 

• Kesztyű • Hőpisztoly 

• Olló  

• Multiméter (200K ohm 

mérésérealkalmas)  
A készlet tartalma:  

Tétel Mennyiség Leírás 

A 2 átkötő-toldó vezeték (kék) 

B 6       kábelcsatlakozók  
C 4                        hőre zsugorodó cső   
D 1                        földkábel (nem szigetelt)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Távolítson el legalább 3-5 hüvelyket a fűtőkábelből, beleértve 

a sérült szakaszt is, és hagyja meg a fűtőkábel két kiálló végét. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 A drótcsíkozóval óvatosan vágja be a külső köpenyeket és a 

szigeteléseket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 A krimpelő és a csatlakozók segítségével óvatosan 

csatlakoztassa a fűtőkábeleket az átkötő huzalokhoz, és ne 

felejtse el rácsúsztatni a hőre zsugorodó csöveket minden egyes 

átkötő huzalra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 A 4 fekete hőre zsugorodó csövet középre helyezzük a 

csatlakozók fölé, és a hőlégfúvó segítségével zsugorítsuk a 

helyére. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A javító szettben található földkábelt vágja hosszra és a 

krimpszerszám és csatlakozók segítségével óvatosan 

csatlakoztassa a földelő huzalokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vizsgálja meg a fűtőkábel ellenállását, és hasonlítsa össze a 
leolvasott értéket a megadott kábellel. Állítsa a multimétert a 
200K ohm tartományba, és tesztelje a szigetelési ellenállást, 
győződjön meg róla, hogy a mérő "Open" vagy "OL" értéket 
mutat. 

 


